
KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutti gli altri prodotti menzionati sono marchi registrati delle rispettive case costruttrici.  Tutte le caratteristiche  
e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili su richiesta. © 2015  V04/01/16-IT

KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutti gli altri prodotti menzionati sono marchi registrati delle rispettive case costruttrici.  Tutte le caratteristiche  
e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili su richiesta. © 2015  V04/01/16-IT

Configurazioni del Sistema
Stampa a Colori 3 Bobine e B/N Stampante a Colori e B/N e touchscreen del sistema KIP

Stampa/Copia/STF in B/N e a colori 3 Bobine con STF a Colori Stampante a Colori e B/N con Scanner KIP 2300 in B/N e a Colori
Basi di Appoggio del Sistema Base di appoggio per scanner (opzionale)

Sistemi di Impilatura (standard) Impilatore KIP 940
Sistemi di Piegatura (opzionali) KIPFold 2800

Generale
Descrizione  Sistema di Stampa/copiatura/scansione per volumi elevati a colori e in B/N di grande formato

Tipo Sistema elettrofotografico (LED) con fotoconduttore organico (OPC) e toner chiuso
Velocità Fino a 390 mq l'ora in B/N - Fino a 325 mq l'ora a colori

Ciclo di Riscaldamento Meno di 6 minuti dall'accensione
Configurazioni Sistema di stampa o multifunzione (stampa/copiatura/scansione)  

Toner Toner secco a 4 colori (CMYK).  Le immagini sono resistenti alla Luce UV e all'Acqua
Requisiti Elettrici 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A

Consumo di Energia Standby: 0,8 kW, Stampa: 2,0 kW, Sospensione: 10 W
Dimensioni 1.376 mm (L) x 790 mm (P) x 1.450 mm (A)

Peso 540 kg
Stampante

Risoluzione di Stampa 600 x 2.400 dpi
Capacità Carta 418 mq 3 bobine + fogli alimentati dal bypass

Larghezza Formati Stampa (supporto bobina) 297 mm - 914 mm
Lunghezza Formati Stampa (supporto bobina) 210 mm minima, 39 m massima

Peso carta (supporto bobina) Normale: 164 - 150 gsm, Trasparente: 80 - 95 gsm, Pellicola: 75 micron, Patinata: 120 gsm

Bypass multifoglio Alimenta automaticamente fino a 50 fogli di carta normale da 75 gsm  
Dimensione massima del foglio 420 mm x 594 mm / Dimensione minima del foglio 420 mm x 297 mm

Bypass foglio singolo Carta normale fino a 120 gsm  
Dimensione massima del foglio 914 mm x 594 mm / Dimensione minima del foglio 420 mm x 297 mm

Tipo di supporto

Carta Normale, Traslucida, Pellicola, Dobule Matte, Pellicola Banner Resistente all'Acqua, Carta Comune 
Resistente all'Acqua, Pellicola Adesiva Bianco Opaco/6 μm, Pellicola Adesiva Trasparente, Blueback, Supporti 
Banner per Digitale, Carta Fluorescente Sbiancata normale (Giallo, Arancione, Verde, Blu), supporto banner 
fusione

KIP 940
Specifiche Tecniche

Sistema di Stampa KIP 940 Sistema di Stampa, Copiatura e Scansione KIP 940



KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutti gli altri prodotti menzionati sono marchi registrati delle rispettive case costruttrici.  Tutte le caratteristiche  
e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili su richiesta. © 2015  V04/01/16-IT

KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutti gli altri prodotti menzionati sono marchi registrati delle rispettive case costruttrici.  Tutte le caratteristiche  
e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili su richiesta. © 2015  V04/01/16-IT

Controller
Tipo Controller Integrato con Windows 7 CPU: Quad Core

Memoria 3 GB
Hard Drive 320 GB minimo Aggiornamento illimitato

Formati File Compatibili

Raster a Colori: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC
A colori e B/N vettoriale: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Multipage PDF & DWF
Raster in B/N: TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4, Grayscale TIFF, CIT/TG4
B/N vettoriale: Calcomp 906/907

KIP - Software di Gestione Stampa

Software Sistema KIP

Stampa su Touchscreen KIP Il Touchscreen KIP elimina la necessità di hardware PC aggiuntivo, stampando i documenti dalle unità di rete, 
USB, FTP e servizi cloud.

Stampa a Colori e B/N Stampa da USB/supporti rimovibili/CD/DVD, Stampa da postazioni di rete e cloud, Applicazione preferenze di 
piegatura, zoom e area di interesse.

Gestione del Sistema
Controllo della coda di stampa, gestione dei codici di attivazione, calibrazione allineamento e nomi supporti, 
guide operatore illustrate, guide di sistema, accesso modalità manutenzione, accesso impostazioni predefinite 
sistema.

Applicazioni per la  
Stampa KIP

KIP PrintPro

Il software KIP Print è un'applicazione di stampa in rete di facile utilizzo, progettata per offrire agli operatori 
strumenti veloci e accurati per la produzione di set di stampe a colori e in B/N di alta qualità. L'interfaccia è 
composta da un'intuitiva barra multifunzione che rende facile la creazione dei lavori, con elenchi navigabili a 
colonna e anteprime a colori che permettono il controllo totale durante la verifica preliminare.

KIP Cloud Printing
Capacità di produrre stampe di grande dimensioni, tramite una semplice mail con allegato e qualche keyword 
opzionale contenente le istruzioni. Permette anche agli utenti fuori sede di essere produttivi usando il loro 
dispositivo portatile.

Browser Web KIP PrintPro.net Applicazione per la stampa da Web che facilita la gestione della coda di stampa e della configurazione dei file per 
la stampa tramite applicazioni Windows, UNIX e Mac gestite da browser.

Driver KIP per Windows
I driver per Windows a 32 o 64 bit supportano la stampa in a colori e in B/N, la fascicolazione dei set, la 
contabilizzazione dei lavori, la selezione dei supporti e le opzioni di piegatura.  Include il supporto per le versioni 
legacy e attuali del sistema operativo Windows (Touch PC Ready).

Driver KIP AutoCAD I driver per AutoCAD permettono la stampa a colori e in B/N diretta dalle applicazioni AutoCAD con controlli 
avanzati per i dati in stampa vettoriale/raster.  Include il supporto per le versioni legacy e attuali di AutoCAD.

KIP GraphicPro
Include strumenti professionali per la gestione del colore, supporto integrato per profili ICC, editing/ritaglio 
immagini, scomposizione avanzata (paneling) delle immagini per grafiche per interni ed esterni, allineamento 
orizzontale (nesting) delle immagini per un utilizzo ottimale dei supporti e molto altro.

KIP Colour Pro
Il software KIP Colour Pro, utilizzabile su postazioni PC, offre una suite completa di applicazioni per la copia e la 
scansione su file in b/n e a colori ad alta risoluzione. KIP Colour Pro è dotato di funzioni professionali di imaging, 
con modalità automatiche e regolazione fine su tutti i tipi di supporti originali.

KIP Colour Advanced
KIP Colour Advanced è un'applicazione versatile per la scansione, la copiatura e la distribuzione delle immagini 
a colori, nata per soddisfare le esigenze quotidiane degli operatori esperti ed eseguibile dal Touchscreen di KIP 
o da un PC.

Stampa PDF/Postscript KIP Supporto per PDF e Postscript di livello 1, 2 e 3. Miglioramento immagini e intervalli di stampa selezionabili 
dall'utente.

Contabilizzazione KIP

Applicazione KIP Cost Center I report dall'Applicazione KIP Cost Center possono essere inviati via email o stampati su richiesta per fornire 
informazioni su copertura del toner, uso dei supporti e dettagli sui lavori recenti.

Applicazione KIP  
Accounting Center

Account per copia/stampa e scansioni con dati protetti da password. Quando è attivata, l'Applicazione KIP 
Accounting richiederà agli operatori l'autenticazione prima di procedere. 

Opzioni

Kit Accessori Kit Disco Rigido Sicuro
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Requisiti di Ingombro, Elettrici e Ambientali
Peso 540 kg

Dimensioni 1.376 mm (L) x 790 mm (P) x 1.450 mm (A), (impilatore non incluso)

Alimentazione elettrica 1x 220 V – 240 V 50/60 Hz, 16 A, 1x 110 V - 120 V 50/60 Hz, 16 A (con stampante e impilatore)
3x 110 V - 120 V 50/60 Hz, 16 A (con sistema di copia/scansione)

Presa Elettrica Nema 6-20 R, Nema 5-20 R
Porta di rete Una porta CAT5 RJ-45 o versioni successive. La rete LAN deve avere un valore nominale di 100 / 1000 mb

Consumo di Energia 3,0 kWh (stampa), 1,0 kWh (standby)
Rumore acustico < 65 db (stampa), < 55 db (standby)

Temperatura ambiente 10-32°C
Sopralluogo del sito Prima dell'installazione è necessario completare la documentazione relativo al sopralluogo del sito di KIP 940

Requisiti di Ingombro

600 mm (24”)

KIP 940
Spazio totale con impilatore automatico = 4,7 m x 3,3 m 

Scanner KIP 2300
Spazio totale con vassoi completamente estesi = 2,5 m x 3,1 m

290 cm o superiore  
(con impilatore 
automatico)

120 cm
o superiore

65 cm
o superiore

150 cm
o superiore

Retro

Fronte

600 mm

1600 mm

1000 mm

(sono richiesti 2000 mm se  
l'originale ha uno spessore superiore a 1,2 mm)

Lato posteriore

Lato anteriore

KIP 2300KIP 940
600 mm


